带式输送机安全规范

GB14784—1993
1  主题内容与适用范围
本标准规定了带式输送机(以下简称输送机)在设计、制造、安装、使用、维护等方面最基本的安全要求。
本标准适用于输送各种块状、粒状等松散物料以及成件物品的输送机。
对于输送易燃、易爆、毒害、腐蚀、有放射性等物料的输送机除遵守本标准外还应遵守相应的专用安全标准。

2  引用标准
GB 4064  电气设备安全设计导则
GB 10595  带式输送机技术条件
GBJ 232  电气装置安装工程施工及验收规范

3  一般规定
3．1  输送机在正常工作条件下应具有足够的稳定性和强度。
3．2  电气装置的设计与安装必须符合GB 4064和GBJ 232的规定。
3．3  未经设计或制造单位同意，用户不应进行影响输送机原设计、制造、安装安全要求的变动。
3．4  输送机必须按物料特性与输送量要求选用，不得超载使用，必须防止堵塞和溢料，保持输送畅通。
a．  输送带应有适合特定的载荷和输送物料特性的足够宽度；
b．  输送机倾角必须设计成能防止物料在正常工作条件下打滑或滚落；
c．  输送机应设置保证均匀给料的控制装置；
d．  料斗或溜槽壁的坡度、卸料口的位置和尺寸必须能确保物料靠本身重力自动地流出；
e．  受料点应设在水平段，并设置导料板。受料点必须设在倾斜段时，需设辅助装料设施；
f．  垂直拉紧装置区段应装设落料挡板；
g．  受料点宜采取降低冲击力的措施。
3．5  输送粘性物料时，滚筒表面、回程段带面应设置相适应的清扫装置。倾斜段输送带尾部滚筒前宜设置挡料刮板。消除一切可能引起输送带跑偏的隐患。
3．6  倾斜的输送机应装设防止超速或逆转的安全装置。此装置在动力被切断或出现故障时起保护作用。
3．7  输送机上的移动部件无论是手动或自行式的都应装设停车后的限位装置。
3．8  严禁人员从无专门通道的输送机上跨越或从下面通过。
3．9  输送机跨越工作台或通道上方时，应装设防止物料掉落的防护装置。
3．10  高强度螺栓连接必须按设计技术要求处理，并用专用工具拧紧。
3．11  输送机易挤夹部位经常有人接近时应加强防护措施。
3．11．1  输送机头部。尾部改向部位和拉紧装置的折转部位以及相邻两托辊折转处超过3°时(指切线角，不考虑由带槽而引起角度增加部分)都认为是危险的易挤夹部位(图1～图3)。
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 3．11．2  输送机易挤夹部位处于图4所示位置与表1规定的尺寸时为易发生危险部位。
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表1

	危险区高度a
	人员腋下高度b

	
	1800
	1600
	1400
	1200
	1000

	
	至危险区的水平距离c

	1600
	400
	850
	850
	950
	1250

	1400
	100
	750
	
	
	

	1200
	－
	400
	
	
	1350

	1000
	－
	200
	
	
	

	800
	－
	－
	500
	850
	1250

	600
	－
	－
	－
	450
	1150

	400
	－
	－
	－
	100
	


3．11．3  输送机挤夹部位的防护范例见附录A(参考件)。
4  部件
4．1  输送带必须有足够的强度。严禁以低强度输送带代替高强度输送带。
4．2  拉紧装置
4．2．1  拉紧装置应装设极限位置限止器。自动拉紧装置起升到极限位置时，必须保证自动切断起升电源，并给出禁止起升信号。当下降到极限位置时，保证自动切断下降电源，并给出禁止下降信号。
4．2．2  重锤拉紧装置在人员通常接近的地方应加防护装置。防护装置应能防止人员进入重锤下面的空间，如无这类防护装置，重锤下应装设支承装置并使其离地面或其他作业面的净空距离不小于2.5m。
4．3  制动装置
4．3．1  制动装置必须处于能随时起制动作用的状态。其制动摩擦面不得有妨碍制动性能的缺陷或粘上油污。
4．3．2  正常的和紧急使用的制动装置应有醒目的标志，并应设在便于操作的位置。
4．3．3  卸料车制动装置应灵敏可靠。其限位夹紧装置应能独立承受工作状态下的最大风力而不致被风吹动。轨道端部止挡的设置应确保卸料车不脱轨、不翻倒。
4．4  料斗、溜槽与护罩
4．4．1  给料或转运料斗以及溜槽开口位置经常有人员接近时应设防护装置。
4．4．2  大型料斗或溜槽应装检查门，其位置应便于接近。设备运转时检查门不应开启，在确有保护的前提下，由专职人员开启检查门。如采用手动的检查门其开启力不得大于300N。
4．4．3  输送粘性物料时应设置机械疏通料斗装置或振捣器械，在无防护措施条件下严禁人工捅击疏通。
4．4．4  大型料斗在其显著位置应设禁入牌。需进入料斗中维护时应采用专门安全措施。
4．4．5  护罩和漏斗延伸部分的下边缘位于地面以上距离大于300mm时，其边缘应采取向内弯成角度或卷边等措施。
4．4．6  输送机防雨罩应密封严密，宜采用阻燃型材料制成。用手动工具应能自由拆卸或锁紧。其观察窗应设在能方便观察到物料运行情况的位置。 

5  整机
5．1  严禁用非载人输送机运送人员。
5．2  载人输送机
5．2．1  载人输送机必须装设安全保护设施。
a．  上、下输送机的地点应设置有扶手的平台和照明设施；
b．  防止躺卧人员超越限制器；
c．  人员上、下输送机的起动和停止信号；
d．  联络用声、光指示装置；
e．  输送机侧面应设置紧急使用拉线开关。
5．2．2  载人输送机带宽不得小于0.8m，带速不得大于1.6m／s，上运倾角不得大于16°。下运倾角不得大于6°。
5．3  输送干燥粉状物料时除设密封罩盖密闭输送外，宜设置吸尘或除尘装置。
5．4  严禁输送块度大于或等于0.5倍带宽的物料。
5．5  码垛或散堆物料用输送机的尾轮旁严禁堆放物料。防止料堆塌落涌入机内。
5．6移动带式输送机。
5．6．1  移置式输送机的移设机起重臂下和移设区域内严禁人员逗留。移设时应保证在人员配备齐全，沟通信息迅速，安全措施充分的情况下进行移设。
5．6．2  移动输送机的升降装置必须装设防止伸臂意外下降或升起以及防止手柄倒转的安全装置。手柄操作力不得大于300N。
5．6．3  移动前必须将架体降至最低位置，并切断电源。
5．6．4  输送机工作时必须锁住移动轮。
5．6．5  输送机的外缘避免有锐利的边缘，当锐利边缘不能消除时其人员接近部位应加防护。
5．7  人工加载或卸载时，输送机的特性(高度、宽度、速度等)必须适应装卸方便安全的条件，不允许超出下面的规定，否则采用机械装卸。
a．  输送成件货物单件重量55kg；
b．  装载垂直速度0.5m／s；
c．  卸载垂直速度0.25m／s。
5．8  输送机的驱动装置和转向装置的位置不允许现场随意更改。驱动装置与悬挂或支承部分的连接必须牢固稳定。
5．9  操作人员耳边噪声不允许超过80dB(A)，否则必须采取隔音措施。
5．10  撒落在回程段支护板上的物料，尤其有棱角的杂物必须清除干净。
5．11  除部件上备有特殊润滑装置外，输送机运行时严禁人工进行润滑。
5．12  严禁输送机运行时进行维护调整，必须在装有防护装置的情况下由专人维护调整。

6  零部件的维护调整与报废
输送机零部件的维护调整与报废按表2处理。

表2

	序号
	部件名称
	损坏形式
	处理意见

	6．1
	输送带
	芯体外露
	及时修补

	
	
	芯体锈蚀、断裂、断段、腐蚀
	报废损坏区段

	6．2
	制动器
	零件出现裂纹制动轮轮缘厚度磨损达原厚度40％
	报废

	6．3
	滚筒
	焊缝裂纹
	修复检测合格后方可使用

	
	
	包层老化龟裂
	更换包层

	6．4
	托辊
	不转动或筒皮磨穿零件窜出
	修复或报废

	6．5
	刮板
	露出高度低于20mm
	调整或更换

	
	
	接触不良
	调整至与滚筒母线均衡接触长度达85％以上

	6．6
	拉紧螺杆
	锈蚀无法转动
	报废

	6．7
	受力件
	产生塑性变形
	报废

	6．8
	在钢轨上工作的车轮
	裂纹轮缘厚度磨损达原厚度50％，踏面厚度磨损达原厚度15％
	报废

	6．9
	传动齿轮
	裂纹齿面点蚀达啮合面的30％
且深度达齿厚的10％，第一级啮合齿轮齿厚磨损达齿厚的10％。其他级齿轮磨损达原齿厚的20％
	报废

	6．10
	减速器或电动滚筒
	超出温升规定值
	报废


7  输送机线
7．1  使用多台输送机联合完成运送物料或某种工序过程时，应设置中央控制台集中控制。
7．2  输送机线的控制必须保证传动性能和动作准确可靠，在紧急情况下能迅速切断电源安全停机。
7．3  中央控制台为实现准确控制必须设置声、光信号显示单机起动和停机情况以及事故开关动作情况的装置。
7．4  输送机线中的输送机应遵循逆物料流输送方向逐机起动。顺物料流输送方向延时逐机停机。在保证不溢料的前提下，也允许同时起动或同时制动。
7．5  输送机线中的设备必须联锁。其中某一输送机出现故障停机时，其料流上游的输送机应立即停机。联锁装置严禁随意改动或拆除。
7．6  输送机线或在通道狭窄不开阔地区使用的输送机其沿线应设置紧急拉线开关。
7．7  输送机线中接收输送机的输送量必须大于或等于供料输送机的输送量。可逆输送时接收与供料输送机的输送量应相等，但载料逆转输送时接收输送机的输送量应为供料输送机输送量的二倍。
7．8  在转载点装料站作业位置附近，必须有一个或多个紧急停机开关或装置。并严禁堆放物料及其他产品。
7．9  遥控起动输送机时必须设声、光信号。信号指示应设在操作人员视力、听力可及的地点。
7．10  输送机线中应设正常照明及可携式照明。在有爆炸性气体、粉尘或危险性混合物工作环境时，应选用安全型灯具照明。
7．11  因为意外事故停机的输送机，在重新起动前应预先进行检查，并查清停车原因排除故障。
7．12  输送机停机一个月以上重新使用前，必须由主管机械和电气技术监督人员对所有的机械和电气设备进行试验检查，确认正常后方准使用。
7．13  输送机线中应装设监测保护装置：
a．  防止物料堵塞溢料限位保护装置；
b．  保护输送机安全起动和运行的速度保护装置；
c．  防止倾斜式输送机逆转和超速的保护装置；
d．  有动力张紧装置的自动控制的输送机线宜装设瞬时张力检测器；
e．  在长距离输送机上宜设置防止输送带纵向撕裂保护装置；
f．  宜设防止输送带跑偏装置；
g．  宜设输送带初期损坏检测器；
h．  宜设防止输送带在驱动滚筒上打滑的监测装置；
i．  有6级以上大风侵袭危险的露天或沿海地区使用的输送机宜设防止输送带翻转的保护装置。
7．14  输送机间通道的最小宽度，扶梯、平台侧面防护栏杆的高度应遵守有关标准的规定。
7．15  输送机运行时在通道间、高速运转件或驱动装置附近不宜休息停留。
7．16  输送机旁或有关作业室内严禁积存易燃、易爆材料及一切油污件和煤粉等。
7．17  一般情况下输送机安装输送带后不允许用火、电焊加工机架，特殊需要时要采取必要的防范措施。
7．18  运行中的输送机，如输送带着火时应先停机再灭火，若托辊着火则应先灭火再停机。

8  操作与维护
8．1  操作与维修人员必须进行安全技术培训和实习，经考核合格后，才能上岗操作。
8．2  所有的起动操作和安全保护装置的调整，必须由经核准胜任的人员进行。

