技术标准、规范清单

（截止到2011年5月30日）

一、国家标准、规范

1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）

2、《爆破安全规程》（GB6722-2003）

3、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

4、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

5、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

6、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）

7、《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）（适用于尾矿库使用危险化学品）

8、《选矿安全规程》（GB18152-2000）（适用于尾矿库）
9、《防洪标准》（GB50201-1994）（适用于尾矿库）
10、《矿山电力设计规范》（GB50070-2009）

11、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-1983）

12、《电气设备安全导则》（GB/T25295-2010）

13、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

14、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-1994）

15、《低压配电设计规范》（GB50054-1995）

16、《建筑物防雷设计规范（2000年版）》（GB50057-1994）

17、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）（适用于高硫矿山）
18、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

19、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

20、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-1993）

21、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

22、《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010）

23、《建筑物抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

24、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）（适用于尾矿库）

25、《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB 12265.3-1997）
26、《带式输送机安全规范》（GB14784-1993）（适用于有带式输送机的矿山）
27、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）（适用于有机动工业车辆的矿山）

28、《起重吊运指挥信号》（GB5082-1985）（适用于有起重机械的矿山）
29、《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）（适用于有起重机械的矿山）
30、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

31、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

32、《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

33、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）

34、《体力劳动强度分级》（GB3869-1997）

35、《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB/T 5817-2009）

36、《工作场所有害因素职业接触限值  第1部分有害化学》
（GBZ2.1-2007）

37、《工作场所有害因素职业接触限值  第2部分物理因素》
（GBZ2.2-2007）

38、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12548-2008）

39、《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》
（GB18083-2008）

40、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

41、《道路交通事故受伤人员伤残评定》（GB18667-2002）

42、《矿山安全标志》（GB14161-2008）

43、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

44、《道路交通标志和标线第1部分：总则》（GB 5768.1-2009）
45、《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》
（GB 5768.2-2009）
46、《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》
（GB 5768.3-2009）
47、《消防安全标志》（GB13495-1992）

48、《作业场所微波辐射卫生标准》（GB 10436-1989）
49、《公共交通等候室卫生标准》（GB9672-1996）

50、《罐笼安全技术要求》（GB16542-1996）（2011版于2011年10月1日起实施）
51、《竖井罐笼信号安全要求》（GB16541-1996）（2011版于2011年10月1日起实施）
52、《矿用人车安全要求》（GB21011-2007）（适用于有矿用人车的矿山）
53、《矿用炮孔钻机安全要求》（GB21009-2007）

54、《安全帽》（GB2811-2007）
55、《安全带》（GB6095-2009）
56、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

57、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

58、《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》
（GB/T12265.3-1997）

59、《高处作业分级》（GB/T3608-2008）

60、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）

61、《矿山杂散电流的测定》（GB/T17682-1999）

62、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）

63、《职业健康安全管理体系  规范》（GB/T28001-2001）

64、《职业病诊断名词术语》（GB/T157-2009）

65、《工作场所物理因素测量第1部分∶超高频辐射》
（GBZ/T189.1-2007）

66、《工作场所物理因素测量第2部分∶高频电磁场》
（GBZ/T189.2-2007）

67、《工作场所物理因素测量第3部分∶工频电场》
（GBZ/T189.3-2007）

68、《工作场所物理因素测量第4部分∶激光辐射》
（GBZ/T189.4-2007）

69、《工作场所物理因素测量第5部分∶微波辐射》
（GBZ/T189.5-2007）

70、《工作场所物理因素测量第6部分∶紫外辐射》
（GBZ/T189.6-2007）

71、《工作场所物理因素测量第7部分∶高温》（GBZ/T189.7-2007）

72、《工作场所物理因素测量第8部分∶噪声》（GBZ/T189.8-2007）

73、《工作场所物理因素测量第9部分∶手传振动》
（GBZ/T189.9-2007）

74、《工作场所物理因素测量第10部分∶体力劳动强度分级》
（GBZ/T189.10-2007）

75、《工作场所物理因素测量第11部分∶体力劳动时的心率》
（GBZ/T189.11-2007）

76、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GB/T194-2007）

77、《电离辐射与防护常用量和单位》（GB/T183-2006）

78、《工作场所空气中粉尘测定第1部分∶总粉尘浓度》
（GBZ/T192.1-2007）

79、《工作场所空气中粉尘测定第2部分∶呼吸性粉尘浓度》
（GBZ/T192.2-2007）

80、《工作场所空气中粉尘测定第3部分∶粉尘分散度》
（GBZ/T192.3-2007）

81、《工作场所空气中粉尘测定第4部分∶游离二氧化硅》
（GBZ/T192.4-2007）

82、《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》（GB/T197-2007）

83、《建设项目职业病危害预评价技术导则》（GB/T196-2007）

84、《粉尘采样器》（GB/T20964-2007）

85、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）
